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(54) Vorrichtung zur Durchfuhrung eines Fahrzeugtests Oder zur Auswertung von Storungen 
und/oder Ausfallen von Fahrzeugfunktionen 



(57) Durchfuhrung eines Fahrzeugtests mit 
anschlie Bender Auswertung von Fahrzeugfehlern unab- 
hangig von Ort und Zeit und wahrend eines Fahrbe- 
triebs. 

Verwendung eines herkommlichen Mobilfunktele- 
fons zum Senden von Storungsmeldungen oder Ausfall- 
meldungen an eine weitere Vorrichtung, sowie zum 



Empfangen von Regelungsinformation zur Behebung 
von Storungen und zum Empfangen und Anzeigen von 
Warnungsnachrichten oder Information uber beste- 
hende Storungen oder Ausfalle, die von der weiteren 
Vorrichtung gesendet werden. Die Obertragung erfolgt 
uber ein Mobilfunknetz. 




Fig.1 
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Beschreibung 



Die Erfindung betriffi eine Vorrichtung zur Durchfuh- 
rung eines Fahrzeugtests und zur Behandlung von Fahr- 
zeugfehlern. Desweiteren betrifft die Erfindung eine 
Vorrichtung zur Auswertung von Meldungen uber Fahr- 
zeugfehler. 

Aus dem Stand der Technik sind Fahrzeugkontroll- 
systeme bekannt, insbesondere aus dem Bereich des 
Rennsports, z.B. Formel 1, welche eine permanente 
Kontrolle der Fahrzeugf unktionen wahrend des Fahrens 
vornehmen. Wahrend eines Rennens wird dabei mitteis 
Funk von den Sensoren ein Signal zu einem zentralen 
Auswerte-PC gesendet, in dem dann wiederum das 
Fahrverhalten, die Fahrzeugeigenschaften und die 
Funktionstuchtigkert der Fahrzeugteile uberpruft wird 

Desweiteren sind aus dem Stand der Technik 
Systeme bekannt, die innerhalb einer Werkstatt einen 
sogenannten Fahrzeugcheck vornehmen. Hierbei wird 
e«n spez,elles System mitteis Kabel an ein Fahrzeug 
angeschlossen und ein Prufsystem pruft unterschiedli- 
che Fahrzeugfunktionen. Bei Verwendung dieses 
Systems muB ein Fahrzeug halter mit seinem Fahrzeug 
in eine Werkstatt fahren. Dies wiederum bedeutet daB 
in d.eser Zeit das Fahrzeug nicht zur privaten Nutzung 
zur Verfugung stent, und daB diverse Wartezeiten auf- 
treten. Desweiteren laBt sich nicht ermitteln, wie das 
Fahrzeugverhalten im Hochlastfahrbetrieb, z B auf der 
Autobahn bei 180 km/h ist 

DemgemaB ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine Vorrichtung vorzusehen, die einen Fahrzeug- 
test Oder eine Behandlung von Fahrzeugfehlern 
jederzeit, auch wahrend eines Fahrbetriebs, ermoglicht 
und die die vorangestellten Nachleile vermeidet. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch die 
Lehre des Patentanspruchs 1 und durch die Lehre des 
Patentantspruchs 2. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren 
naher erlautert. Folgende Figuren zeigen: 



Fig. 1 
Fig. 2 



Schematische Darstellung der Erfindung 
nach Patentanspruch 1 , 
schematische Darstellung der Erfindung 
nach Patentanspruch 2. 

Im folgenden wird anhand von Fig. 1 die Vorrichtung 
gemaB Patentanspruch 1 naher erlautert. 

In einem Fahrzeug P werden Sensoren S zur Fest- 
stellung von Stdrungen von Fahrzeugfunktionen oder 
Ausfallen von Fahrzeugteilen angebracht. Die Sensoren 
S stellen wahrend eines Fahrbetriebs, aber auch wah- 
rend eines Ruhezustands fest, obsich an Fahrzeugteilen 
Oder bei der Ausfiihrung von Fahrzeugfunktionen Std- 
rungen oder Ausfalle ergeben. Die so ermittelten Daten 
werden als Storungsmeldungen oder Ausfallmeldungen 
von Mitteln PC zum Aufbereiten oder Auswerten ausge- 
wertet. Desweiteren besteht die Vorrichtung aus einem 
Mobilfunkteil T zum Ubermitteln der aufbereiteten oder 
ausgewerteten Storungsmeldungen oder Ausfallmel- 



dungen. Dieses Mobilfunkteil T, beispielsweise ein 
Mobilfunktelefon, sendet uber ein Mobilfunknetz die Sto- 
rungsmeldungen oder Ausfallmeldungen an eine Aus- 
wertevorrichtung A. Das Mobilfunkteil T kann aber 
s andererseits auch Regelungsinformationen oder Nach- 
nchten zur Behebung von Storungen oder Ausfallen 
empfangen. Desweiteren konnen uber dieses Mobilfunk- 
teil T Informationen liber vorliegende Fahrzeugfehler 
empfangen und zur Anzeige gebracht werden. 
io Im folgenden wird anhand von Fig. 2 die Vorrichtung 
zur Auswertung von Meldungen uber Fahrzeugfehler 
naher erlautert. 

Die Vorrichtung A zur Auswertung von Meldungen 
besitzt Enpfangsmittel E zum Empfang der uber ein 
15 Mobilfunknetz ubermittelten Storungsmeldungen von 
Fahrzeugfunktionen oder Ausfallmeldungen von Fahr- 
zeugteilen. Desweiteren besteht die Vorrichtung A zur 
Auswertung, aus Mitteln 2 zum Auswerten der Storungs- 
meldungen oder Ausfallmeldungen. Das Mittel 2 zum 
so Auswerten kann beispielsweise ein Mikroprozessor mit 
einem Speicher sein. Ein weiteres Mittel, ein Sendemittel 
3 zum Senden von Regelungsinformationen zur Behe- 
bung der Storungen oder der Ausfalle oder zum Senden 
von Nachrichten zur Warnung oder zur Information uber 
25 bestehende Storungen oder Ausfalle bef indet sich eben- 
falls in der Vorrichtung zur Auswertung. Uber dieses Mit- 
tel 3 werden die vorab genannten Informationen oder 
Nachrichten zu dem Fahrzeug gesendet. 

Im folgenden wird gezeigt (ohne Zeichnung), wie die 
so Vorrichtung zur Durchfuhrung von Fahrzeugtests und die 
Vorrichtung zur Auswertung von Meldungen uber Fahr- 
zeugfehler miteinander kommunizieren und wie sie 
zusammenarbeiten. Ein Fahrzeug, beispielsweise ein 
Pkw, ist mit der Vorrichtung zur Durchfuhrung eines 
35 Fahrzeugtests und zur Behandlung von Fahrzeugfehlern 
ausgestattet. Sensoren S zur Feststellung von Storun- 
gen oder Ausfallen sind an beliebigen Stellen im Fahr- 
zeug angebracht Die Anzahl der Sensoren kann hier 
zwischen einem und mehreren Sensoren variieren, ent- 
40 sprechend der gewunschten Uberprufungsmoglic'hkei- 
ten. Nun ist z.B. der Fall gegeben, daB der Pkw zu seiner 
regelmaBigen Inspektion in eine Werkstatt gebracht wer- 
den muBte. Der Besitzer des Pkw's hat aber beispiels- 
weise kerne Zeit, einen Test in einer Werkstatt 
45 durchf uhren zu lassen ; oder als eine weitere Anwendung 
dieser Vorrichtung konnte auch der Fall gegeben sein 
daB dieser Test dann ausgefuhrt werden sollte, wenn der 
Pkw ,n Betrieb ist, also fahrt. Dies kann vorteilhaft sein, 
da dabei z.B. das Temperaturverhalten, das Fahrverhal- 
so ten und somit auch die Funktion der Teile wahrend die- 
ses Fahrverhaltens uberpruft werden. 

Der Benutzer des Pkw's wunscht nun, einen Fahr- 
zeugtest an seinem Pkw durchzufuhren und stellt mitteis 
des Mobilf unkteils T eine Verbindung zur einer Werkstatt 
55 her. Dieses Funkteil kann vorzugsweise ein Mobilfunk- 
telefon sein, uber das eine Verbindung zu einem weite- 
ren Mobilfunktelefon oder einem 

Datenverarbeitungsgerat mit Telefonfunktion, in einer 
Werkstatt hergestellt wird. In einem weiteren Schrittwird 
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nun angezeigt, daB die von den Sensoren aufgenomme- 
nen Signale an eine Werkstatt gesendet werden sollen. 
Eine weitere Ausgestaltung dieses Szenarios kann es 
sein, daB die Sensorsignale bereits innerhalbdes Fahr- 
zeugs mittels eines Mittels zum Aufbereiten oder Aus- 5 
werten von uber die Sensoren festgestellten 
Storungsmeldungen oder Ausfallmeldungen aufbereitet 
werden. Demnach werden die bereits aufbereiteten 
Daten an die Werkstatt gesendet. 

In der Werkstatt befindet sich die Vorrichtung A zur 10 
Auswertung von Meldungen uber Fahrzeugfehler. Diese 
Vorrichtung ist in der Lage, die Signale, die uber das 
Mobilfunknetz von einem Mobiifunkteilnehmer aus dem 
Pkw ausgesendet werden, zu empfangen. Hierbei gibt 
es die beiden Moglichkeiten, entweder die Signale, die 15 
die Sensoren S aufgenommen haben direkt zu empfan- 
gen, oder bereits aufbereitete oder ausgewertete 
Signale, die uber das Mittel PC zum Aufbereiten und 
Auswerten von uber Sensoren festgestellten Storungs- 
meldungen oder Ausfallmeldungen, aufzunehmen. In 20 
der Werkstatt bef inden sich innerhalb dieser Vorrichtung 
weiterhin Mittel 2 zum Auswerten der Storungsmeldun- 
gen oder der Ausfallmeldungen. Die ausgewerteten Sto- 
rungsmeldungen oder Ausfallmeldungen werden 
beispielsweise mittels eines bekannten Diagnoseverfah- 25 
rens daraufhin uberpriift, ob eine direkte Behebung mog- 
lich ist, Oder ob es notig ist. daB der Pkw sich in die 
Werkstatt begibt. 

Die Vorrichtung besitzt weiterhin Sendemittel 3 zum 
Senden von Informationen uber ein Mobilfunknetz. Fur 30 
den Fall, daB eine direkte Behebung der Storung oder 
der Ausfalle moglich ist, kann nun zu der weiteren Vor- 
richtung zur Durchfuhrung eines Fahrzeugtests und zur 
Behandlung von Fahrzeugfehlern ein Signal gesendet 
werden, so daB der Ausfall oder die StOrung direkt beho- 35 
ben wird. Desweiteren ist es moglich, lediglich eine 
Nachricht zur Warnung des Besitzers des Pkw's zu sen- 
den, urn ihm anzuzeigen, daB er sich in eine Werkstatt 
begeben muB Oder urn dem Fahrzeuginhaber anzuzuei- 
gen, oder eine Information daruber zu geben, daB Sto- 40 
rungen und Ausfalle bereits existieren. 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung kann es 
sein, daB sich in dem Fahrzeug Sensoren befinden, die 
im Falle eines Unfalls Signale uber die Mittel PC zum 
Aufbereiten oder Auswerten automatisch an, z.B. eine 45 
Polizeistation weiterleiten. 

Patentanspruche 

1 . Vorrichtung zur Durchfuhrung eines Fahrzeugtests so 
und zur Behandlung von Fahrzeugfehlern mit 

Sensoren (S) zur Feststellung von Storungen 
von Fahrzeugfunktionen oder Ausfallen von 
Fahrzeugteilen, 55 

Mitteln (PC) zum Aufbereiten oder Auswerten 
von uber die Sensoren festgestellten Storungs- 
meldungen oder Ausfallmeldungen und 



einem Mobilfunkteil (T) zum Ubermitteln der 
aufbereiteten oder ausgewerteten Storungs- 
meldungen oder Ausfallmeldungen uber ein 
Mobilfunknetz an eine Auswertevorrichtung, 
und zum Empfangen von Regelungsinformatio- 
nen oder Nachrichten zur Behebung von Sto- 
rungen, Ausfallen oder zur Information uber 
vorliegende Fahrzeugfehler. 

2. Vorrichtung (A) zur Auswertung von Meldungen 
uber Fahrzeugfehler mit 

Empfangsmitteln (E) zum Empfang der uber ein 
Mobilfunknetz ubermittelten Storungsmeldun- 
gen von Fahrzeugfunktionen oder Ausfallmel- 
dungen von Fahrzeugteilen 

Mitteln (2) zum Auswerten der Storungsmel- 
dungen oder Ausfallmeldungen, und 

Sendemitteln (3) zum Senden von Regelungs- 
informationen zur Behebung der Storungen 
oder der Ausfalle, oder zum Senden von Nach- 
richten zur Warnung oder zur Information uber 
bestehende Storungen oder Ausfalle. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 , bei der der Fahrzeug- 
test automatisch in regelmaBigen Abstanden auto- 
matisch, auch wahrend eines Fahrbetriebs 
wiederholt wird, 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 3, bei 
der im Falle eines Unfalls automatisch eine Unfall- 
meldung uber das Mobilfunknetz ubermittelt wird. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, mit der ein Fahrzeug- 
test uber eine Vorrichtung nach Anspruch 1 in einem 
Fahrzeug automatisch ausgelost werden kann. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der das Sendemit- 
tel ein mobiles Telefon oder ein Datenverarbeitungs- 
gerat mit Telefonfunktion ist. 
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(54) Vorrichtung zur Durchfiihrung eines Fahrzeugtests Oder zur Auswertung von Storungen 
und/oder Ausfallen von Fahrzeugf unktionen 

(57) Vorrichtung zur Durchfuhrung eines Fahrzeug- 
tests oder zur Auswertung von Fahrzeugfehlern. 

Durchfuhrung eines Fahrzeugtests mit anschlie- 
Bender Auswertung von Fahrzeugfehlern unabhangig 
von Ort und Zeit und wahrend eines Fahrbetriebs. 

Verwendung eines herkommiichen Mobilfunktele- 
fons (T) zum Senden von Storungsmeldungen oder 



Ausfallmeldungen an eine weitere Vorrichtung (A), 
sowie zum Empfangen von Regelungsinformation zur 
Behebung von Storungen und zum Empfangen und 
Anzeigen von Warnungsnachrichten oder Information 
uber bestehende Storungen oder Ausfalle, die von der 
weiteren Vorrichtung gesendet werden. Die Ubertra- 
gung erfolgt uber ein Mobilfunknetz. 




CL 
LU 



BNSDOCID: <EP__ 0716614A3 I > 



Printed by Rank Xerox (UK) Business Services 
2.13.0/3.4 



EP 0 718 614 A3 



J 



Kuriipaischcs 
Patentanit 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 

EP 95 11 8175 



s 

C 



Kategorie 



EINSCHLAGIGE DQKUMENTE 



X 
Y 



! Y 
I Y 



A,P 



Kennzeichnung des Dokument* mit Angabe, sowcit erforderiich, 
der mangcblictoen TetJe 



EP-A-0 383 939 (FANUC LTD) 29. August 1990 

* Anspruche 1-3 * 

WO-A-90 09645 (WARNERDALE LTD) 23. August 
1990 y 

* Seite 3 - Seite 5 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol Oil, no. 302 (M-629), 2.0ktober 1987 
& JP-A-62 094443 (NISSAN MOTOR CO LTD) 
30. April 1987, '* 

* Zusarmienfassung * 

GB-A-2 263 376 (DAVIES LESLIE KEITH) 
21. Jul i 1993 

* Seite 6 - Seite 10 * 

GB-A-2 041 547 (SUN ELECTRIC CORP) 
1G. September 1980 

* Anspruche 1-20 * 

DE-C-41 06 717 (MERCEDES-BENZ AG) 2.Januar 
Anspruch 1 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 010, no. 081 (M-465), 29.Marz 1986 
& JP-A-60 222337 (MITSUBISHI DENKI KK) . 
6. November 1985, 
Zusarmienfassung * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 95, no. 6, 31.Juli 1995 
& JP-A-07 087215 (MITSUBISHI DENKI BILL 
TECHNO SERVICE KK) , 31.Marz 1995, 
* Zusarrmenfassung * 



Brtrifft 
Anspruch 



Per vorl.rgcnde Recherchenbtricht wurdc fur allc Patentansprficbe crstellt 



1 

3,4 

3,4 



5,6 
5,6 

2,5,6 

2,5,6 



3,4 



Recfcercheaort 

BERLIN 



2. Mai 1996 



KATEGOR1E DER GENAJSISTEJN DOKLMENTE 

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet 

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit ciner 

anderen Verbffentlichung derselben Kategorie 
A : technologischer Hintergrund 
O : nichtschriftliche Offenbarung 
P : Zwischeniitenaiur 



KLASSIF1 RATION OER 
AN M ELD U N G (lnt.CL6) 



G01M17/00 
G01M15/00 



RECIIERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int. CI. 6) 



G01M 



Dietrich, A 



1 : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze 
t. : al teres Patentdokument, das jedoch ersi am oder 

nach dero Anmeldedatum verbrfentlicht worden ist 
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument 
L : aus and em GriJnden angefiihrtes Dokument 

& : Mitglied der giachen Patentfamiiic, ubereinstimmendcs 
Dokument 



2 



EP 0 718 614 A3 




Kuropaisches 
Patent am t 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



[Summer der Anrneldung 

EP 95 11 8175 



if >• 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, so writ erforderlich, 
der man gefa lichen Teilc 



Betrifft 
Anspruch 



KLAS SIM RATION DER 
ANMELDLNG (Int.Cl.6) 



A.P 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 95, no. 8, 29. September 1995 

& JP-A-07 129894 (HONDA MOTOR CO LTD), 

19. Mai 1995, 

* Zusamnenfassung * 



RECHERCHIERTE 
SACIIGEBIETE (lnt.CI.6) 



Der vorlirgende Rechercftenbericht wurdc fur alle Paten tanspruche erstelit 



RrchercWnDrt 



BERLIN 



AbMMoSdatom der Recherche 



2. Mai 1996 



Dietrich, A 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtef 

Y : von besonderer fiedeutung in Verbindung mit einer 

an der en Vcrbffentlichung dersclbcn Kategorie 
A : technologischer Hinter^rund 
O : nichtschrtftliche Offenbarung 
P : Zwischenliteratur 



T : der Erfindung zugninde liegende Theorien oder Crundsatze 
E : al teres Patent dokument, das jedoch erst am oder 

nach dem An melded at urn vernffentlicht worden ist 
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument 
L : aus andern G run den angefuhrt cs Dokument 

& : Mitglied der gleichen Pa t en rf ami lie, u be rein sura mend es 
Dokument 



BNSDOCID: <EP 0718614A3 I > 



• # 

THIS PAGE BLANK (uspto) 



